
Fontos tudnivalók: a termékek átvételéhez, beépítéséhez,
felhasználásához

Tudta? Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a kereskedőtől megvásárolt terméket átvételkor
ellenőrizni kell! Ebben nyújt segítséget ellenőrző listánk:

Tudta? Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a kereskedőtől megvásárolt terméket átvételkor
ellenőrizni kell! Ebben nyújt segítséget ellenőrző listánk:

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL
Az áru megérkezésénél ellenőrizendők:

 Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
 Egyezik a raklapok száma?
 A szállítólevél tartalma és az áru egyezik? Majd a szállítólevél aláírása.
Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzembőlés gyártási szériából származik (néhány nap
eltérés megengedett)?                                    

A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

 A megrendelt termék érkezett meg?
 A megrendelt mennyiség érkezett meg?
 A termék rendben van?

Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

 Dörzsölődés nyoma, karcolás
 Kivirágzás
 Színárnyalati eltérés
 Élletörések
 Felületi szerkezet
 Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az MSZ EN 1338:2003 pontosan rögzíti)

                             

BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS
Az útépítésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (e-ÚT 06,03,42 számú Útügyi Műszaki
Előírás,címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése ésépítése) követelmények, valamint a gyártó
alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni.
Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és
helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

 Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.



 A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
 A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
 A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
 Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni. 

 Kerüljük a termék szennyeződését.

A beépítés után fontos:

 Szennyeződések helyes eltávolítása
 Ápolás és tisztítás
 A felületek jégmentesítése

Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

 Dörzsölődés nyoma, karcolás
 Kivirágzás
 Színárnyalati eltérés
 Élletörések
 Felületi szerkezet
 Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az MSZ EN 1338:2003 pontosan rögzíti)
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