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TEATRUM 
TÉRKŐ

A TEATRUM térkő finomszórt felülete visszafogott, időtlen 
eleganciát sugároz.

Megjelenésében fontos a tiszta vonalak, szigorú formák, 
finom fugák alkotta összhang.

Finom megmunkálása kellemes járásérzetet, szilárdsága nagy 
terhelhetőséget biztosít. Ideális termék kombinált funkciójú 
tereken történő felhasználásra.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 19.8x9.8; 19.8/19.8; 29.8x19.8 vegyesen

Raszterméret (cm) 20/10; 20/20; 30/20 vegyesen

Szín
szürke,  

melírozott színek: mogyoró, kagylóhéj, gesztenye

Kővastagság (cm) 6

Élkialakítás 1,5 x 1,5 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) -

Felülettömeg (kg/m²) 130

Anyagigény -

Minőségi osztály EN 1338, EN 1339 10x20, 20x20: DI 30x20: PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kb. kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap kb. m2/raklap

TEATRUM finomszórt térkő 6

10 × 20,  
20 × 20,   
20 × 30 

vegyesen

130 1610 -

10 (soronként:  
9 db 30×20,  
12 db 20×20,  
9 db 20×10)

12,0
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