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Agora rakásminták

Műszaki adatok

Térkő igény

M-001 M-002 M-003 M-004

17×11,5 cm-es tégla 42 db/m2 25 db/m2 36 db/m2 31 db/m2

11,5×11,5 cm-es kocka 14 db/m2 37,5 db/m2 22 db/m2 28 db/m2

 : Mintakód: M-001  : Mintakód: M-002

 : Mintakód: M-003  : Mintakód: M-004
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Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

10x10 cm 10x20 cm 20x20 cm 20x30 cm 30x30 cm

M-005 - 50 db/m2 - - -

M-006 9 db/fm (szélekhez) - - 17 db/m2 -

M-007 - - - 17 db/m2 -

M-008 - - - 17 db/m2 -

 : Mintakód: M-005  : Mintakód: M-006

 : Mintakód: M-007

Piazza, Rollo, Mercato rakásminták

 : Mintakód: M-008
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Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

10×10 cm 10×20 cm 20×20 cm 20×30 cm 40×40 cm

M-009 - 6,25 db/m2 12,5 db/m2 -

M-010 - 25 db/m2 12,5 db/m2 - -

M-011 - 28 db/m2 11 db/m2 - -

M-012 - 50 db/m2 - - -

 : Mintakód: M-010

 : Mintakód: M-011  : Mintakód: M-012

 : Mintakód: M-009



74 www.leier.hu

 : Mintakód: M-013  : Mintakód: M-014

Piazza rakásminták

Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

10×10 cm 10×20 cm 20×20 cm 20×30 cm

M-013 20 db/m2 - 20 db/m2 -

M-014 3,5 db/m2 - 3,5 db/m2 14 db/m2

Kombinált sablonos térkövek

Leier-Kaiserstein TAVERNA térkő termékünket kombinált 

méretű kiszerelésben gyártjuk, melynél az egyes méretek 

megoszlása egy raklapra vetítve: 30x20x6 cm-es kő 90 db, 

20x20x6 cm-es kő 120 db, 20x10x6cm kő: 90 db

Társaságunk jelenleg több termékét is kombinált méretcso-

magolással kínálja, melyek közös jellemzője, hogy a jelenlegi 

trendeknek megfelelően, a természetes hatás elérése érdeké-

ben nem kínálunk hozzá szabályos, ismétlődő minta szerinti 

burkolatkép kialkítási sémát. A termék burkolását az alábbiak 

szerint ajánljuk elvégezni:

1. soros rakásban: ekkor 20 cm széles sorokban kerül 

beépítésre a térkő, a különböző méretű elemek véletlenszerű 

sorolásával. Ennél a rakásmódnál fő szabály, hogy az egymás 

feletti sorok elemei kötésbe kerüljenek egymással, így csak „T” 

alakú fugák jelennek meg a burkolaton. Ez a rakásmód látható 

a gyári csomagolású raklapok rakásképén is.

2. vadkötésben történő beépítés: ennél a burkolási módnál 

az egyes elemek véletlenszerűen kerülnek beépítésre, azaz 

a 20x20 cm méretű elemek mellé a 20x10 és 30x20 cm méretű 

elemek egyes helyeken álló, egyes helyeken erre merőleges, 

fekvő helyzetben kerülnek a burkolatba. Ennél a burkolási 

módnál egyszerűbb a különböző irányváltások kialakítása is. 

vadkötésben történő burkolásnál természetesen előfordulhat 

négy kő sarkainak egy pontban történő találkozása, azaz  ”+” 

alakú fuga kialakulása, de a burkolat N+F rendszerű, fésüs 

távtartókialakításának köszönhetően továbbra is vízszintes 

teherelosztó tárcsaként működik.

Mindkét rakási módnál fontos, hogy ahogy az a raklapok cso-

magolásán is szerepel, egyidőben folyamatosan legalább 3-4 

raklapból kerüljenek beépítésre az egyes burkolókövek!

Mindkét rakási módnál fontos, hogy ahogy az a raklapok cso-

magolásán is szerepel, egyidőben folyamatosan legalább 3-4 

raklapból kerüljenek beépítésre az egyes burkolókövek!

CASTRUM burkolókő esetében az első, soros rakásban történő 

beépítést javasoljuk!
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 : Taverna soroskötés  
(felhasználható Piazza, Mercatom, Rollo burkolatoknál is. Felhasználási arány: 20x10: 7,5 db/m2, 20x20: 10 db/m2, 30x20: 7,5 db/m2)

 : Leier Kaiserstein Taverna Teatrum 
Soros kombi 
10x20, 20x20, 20x30 
(felhasználható Piazza, Mercatom, 
Rollo burkolatoknál is. Felhasználási 
arány: 20x10: 7,5 db/m2, 20x20: 10 
db/m2, 30x20: 7,5 db/m2)

 : Leier Kaiserstein Taverna Teatrum 
Kombi 3 
10x20, 20x20, 20x30 
(felhasználható Piazza, Mercatom, 
Rollo burkolatoknál is. Felhasználási 
arány: 20x10: 7,5 db/m2, 20x20: 10 
db/m2, 30x20: 7,5 db/m2)

 : Leier Kaiserstein Taverna Teatrum  
Kombi 1 
10x20, 20x20, 20x30 
(felhasználható Piazza, Mercatom, 
Rollo burkolatoknál is. Felhasználási 
arány: 20x10: 7,5 db/m2, 20x20: 10 
db/m2, 30x20: 7,5 db/m2)

 : Leier Kaiserstein Taverna Teatrum  
Kombi 4 
10x20, 20x20, 20x30 
(felhasználható Piazza, Mercatom, 
Rollo burkolatoknál is. Felhasználási 
arány: 20x10: 7,5 db/m2, 20x20: 10 
db/m2, 30x20: 7,5 db/m2)

 : Leier Kaiserstein Taverna Teatrum  
Kombi 2 
10x20, 20x20, 20x30 
(felhasználható Piazza, Mercatom, 
Rollo burkolatoknál is. Felhasználási 
arány: 20x10: 7,5 db/m2, 20x20: 10 
db/m2, 30x20: 7,5 db/m2)

 : Leier Kaiserstein Taverna Teatrum  
Kombi 5 
10x20, 20x20, 20x30 
(felhasználható Piazza, Mercatom, 
Rollo burkolatoknál is. Felhasználási 
arány: 20x10: 7,5 db/m2, 20x20: 10 
db/m2, 30x20: 7,5 db/m2)
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Regnum Classic és Regnum Elegant rakásminták

 : Mintakód: IM-001

 : Mintakód: IM-002

 : Mintakód: IM-003

 : Mintakód: IM-004

 : Mintakód: IM-005

 : Mintakód: IM-006

 : Mintakód: IM-007

 : Mintakód: IM-008
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Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

60x30 cm 45x30 cm 30x30 cm

IM-001 3,70 db/m2 5,55 db/m2

IM-002 3,18 db/m2 6,36 db/m2

IM-003 2,52 db/m2 5,04 db/m2 5,04 db/m2

IM-004 2,78 db/m2 6,95 db/m2

IM-005 7,41 db/m2

IM-006 5,13 db/m2 3,42 db/m2

IM-007 2,47 db/m2 2,47 db/m2 2,47 db/m2

IM-008 2,47 db/m2 2,47 db/m2 2,47 db/m2

IM-009 2,02 db/m2 2,02 db/m2 4,04 db/m2

IM-010 2,02 db/m2 2,02 db/m2 4,04 db/m2

IM-011 1,59 db/m2 3,17 db/m2 3,17 db/m2

IM-012 1,23 db/m2 4,94 db/m2 1,23 db/m2

 : Mintakód: IM-009  : Mintakód: IM-011

 : Mintakód: IM-010  : Mintakód: IM-012



78 www.leier.hu

Regnum Naturo rakásminták

 : Mintakód: IM-013

 : Mintakód: IM-014

 : Mintakód: IM-015

 : Mintakód: IM-016

 : Mintakód: IM-017

 : Mintakód: IM-018

 : Mintakód: IM-019

 : Mintakód: IM-020

IM-015
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Regnum Naturo rakásminták

Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

60x40 cm 40x40 cm

IM-013 2,50 db/m2 2,50 db/m2

IM-014 2,08 db/m2 3,12 db/m2

IM-015 2,24 db/m2 4,48 db/m2

IM-016 1,56 db/m2 3,90 db/m2

IM-017 4,16 db/m2

IM-018 3,12 db/m2 1,56 db/m2

IM-019 3,41 db/m2 1,14 db/m2

IM-020 2,50 db/m2 2,50 db/m2

IM-021 2,88 db/m2 1,92 db/m2

IM-022 2,88 db/m2 1,92 db/m2

IM-023 2,76 db/m2 2,07 db/m2

IM-024 3,08 db/m2 1,54 db/m2

 : Mintakód: IM-021  : Mintakód: IM-023

 : Mintakód: IM-022  : Mintakód: IM-024


