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Méretezett beton alaptest
( kiszélesített, vagy önálló alaptest a kémény alatt )

K-01
KÉMÉNY ALAPOZÁS

FAL MELLÉ ÉPÍTETT KÉMÉNYNÉL

Samott füstcsõ

Ásványgyapot szigetelõ csõhéj

LEIER LSK könnyûbeton kémény köpenyelem

Csatlakozási hézag, habarcskiöntés  1 cm

Mátratherm/D 30 vagy 30NF típusú
kerámia falazat

Tisztítóajtó

Beton szintbeállítás

Szellõzõrács

Kondenzátum elvezetõ idom

Samott tisztítóajtó-csatlakozó idom

R1

R1

Vasalt aljzat

Padlóburkolat
Aljzatbeton
Technológiai szigetelés
Méretezett hõszigetelés
Talajnedvesség elleni szigetelés

2 cm
6 cm
1 rtg

1 rtg
10 cm
>15 cm Kavicsfeltöltés
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RAJZSZÁM. LÉPTÉK: DÁTUM:

Tel: +36 96 512 000, Fax: +36 96 512 001, Email: info@leier.eu, Web: www.leier.eu, Cím: H-9024 Gyõr, Baross Gábor u. 42.
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendõek,
kialakításuk a vonatkozó elõírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelõ legyen!
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