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REGNUM CLASSIC 
LAPOK

A Regnum Classic lapprogram megjelenésében történelmi 
idők lenyomatát őrzi. A szabálytalan élek, profilírozott felület 
és változó árnyalatú színek kiemelik a lapok természeteshez 
hasonló karakterét. 

Az egymáshoz harmonikusan illeszkedő lapformátumok 
attraktív színeikkel és megjelenésükel hangsúlyozzák a lap-
program szépségét.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 29,5/29,5 29,5/29,5 29,5/29,5

Raszterméret (cm) 30/30 45/30 60/30

Szín Homokkő

Kővastagság (cm) 2,4-2,6

Élkialakítás Struktúrált látszó élekkel

Tömeg (kg/db) 5,3 8 10,5

Felülettömeg (kg/m²) 59 59 59

Anyagigény 11,1 db/m2 7,4 db/m2 5,5 db/m2

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI PKDSI PKDSI

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

REGNUM Classic burkolólap

2,4-2,6 30 × 30 5,3 570 11,1 104 9,36

2,4-2,6 45 × 30 8,0 855 7,4 104 14,04

2,4-2,6 60 × 30 10,5 570 5,5 52 9,36

A burkolólapokat gyárilag impregnált felületkezeléssel szállítjuk!
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