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MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 29,5/29,5 29,5/29,5 29,5/29,5

Raszterméret (cm) 30/30 45/30 60/30

Szín Agyagpala brillant

Kővastagság (cm) 2,4-2,6

Élkialakítás D=1 mm lekerekített látszó élekkel

Tömeg (kg/db) 5,3 8 10,5

Felülettömeg (kg/m²) 59 59 59

Anyagigény 11,1 db/m2 7,4 db/m2 5,5 db/m2

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI PKDSI PKDSI

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

REGNUM Elegant burkolólap

2,4-2,6 30 × 30 5,3 570 11,1 104 9,36

2,4-2,6 45 × 30 8,0 855 7,4 104 14,04

2,4-2,6 60 × 30 10,5 570 5,5 52 9,36

A burkolólapokat gyárilag impregnált felületkezeléssel szállítjuk!

REGNUM ELEGANT 
LAPOK

Természetesen hasított felületi struktúra szabálytalanul 
enyhén lebegő hatású élek tükrözik vissza a romantika iránti 
vágyat, az antik atmoszférát és a mágikus környezetet.

Az agyagpala brillant színnek jelentős a szerepe a Regnum 
elegant lapoknál. Építészeti stílustól függetlenül bárhol 
készíthető belőle burkolat és diszkrét de hatásos megjelené-
sével formálja környezetét. 

Lépcsők, medenceszegések vagy teraszok kialakítása kény-
szerű határok megszabása nélkül valósítható meg a külön-
böző lapformátumoknak köszönhetően.
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