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LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE GY14992-02 

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

Wandelemente nach EN 14992:2007+A1:2012. 
Die Identikation des Bauproduktes erfolgt über 
die Positionsnummer in Verbindung mit den 

Bemessungunterlagen 

2 Werwendungszwecke: 
tragende Wandbauteile mit oder ohne 

Fassadenfunktion 

3 Hersteller: 
Leier Hungária Kft. 

H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42. 
Werk: H-9028 Győr, Fehérvári u. 75. 

4 
System zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit: 
2+ System 

5 
Harmonisierte Norm: 

Notifizierte Stelle: 
EN 14992:2007+A1:2012 

1301 
 

6 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Harmonisierte technische 

Spezifikation 
Druckfestigkeit des Betons laut Plan (mindestens C25/30) 

EN 14992:2007+A1:2012 

Zugfestigkeit und 
Streckgrenze (des Stahls) 

B 550 
(laut ÖNORM B 4707) 

Mechanische Festigkeit 

Für die geometrischen Daten, 
bauliche Durchbildung, 
mechanische Festigkeit, 

Feuerwiderstand und 
Dauerhaftigkeit siehe die 
Bemessungsunterlagen. 

Feuerwiderstand 
(falls relevant) 

Brandverhalten (falls relevant) 
Schalldämmung 
(falls relevant) 

Wärmedämmung 
Bauliche Durchbildung 

Dauerhaftigkeit 
Festigkeit der Verbindung 

(gilt nur für Verkleidungen) 
 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011 ist allein der obengenante 
Hersteller verantwortlich. 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
                                                                                                     Albrecht Ákos technischer Director 

                                                                                                                          
Jánossomorja, den 21. September 2016                                          ……………………………………  


